
Air Cleaner
Inbouwunit voor systeemplafond met bi-polaire
ionisatie technologie

De Air Cleaner Q is een hoogwaardige luchtionisatie-unit die eenvoudig en onopvallend gemonteerd kan 
worden in zowel bestaande als nieuwe systeemplafonds. De Air Cleaner Q is in Duitsland ontwikkeld en 
zuivert volautomatisch de lucht. Ionisatiebuizen worden onder hoge spanning gezet en gescheiden door 
een isolator. Zuurstofatomen krijgen een positieve of negatieve lading (ionisatie) en worden meegegeven 
aan de luchtstroom. Deze ionen zijn niet stabiel en binden zich met zwevende vervuiling zoals VOC's en 
micro-organismen.

De volautomatische stand van de Air Cleaner 
Q meet met een VOC-sensor de vervuiling in 
de lucht en past de intensiteit van de ionisatie 
en ventilatie daarop aan. Zo heeft u geen 
omkijken naar het apparaat. Het ingebouwde 
stoffilter vermindert zwevend stof en houdt de 
ionisatiebuizen schoon.

LUCHTIONISATIE MET DE AIR CLEANER Q

Inactiveert bacteriën, 
virussen en schimmels 
in de lucht

Verbetert de luchtkwaliteit 
en reduceert onaangename 
geuren

Geschikt voor alle 
systeemplafonds met 
standaard ‘grid’ dimensies

Handmatige bediening 
of volautomatische 
modus

Eenvoudige montage 
zonder gereedschap

UW VOORDELEN 

Het resultaat: een frisse en hygiënische lucht,
rijk aan ionen. Alsof u zich in de natuur begeeft.
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Technische informatie

- Kleedkamers en sportruimtes

- Bedrijf en sportkantines

- Woonzorgvoorzieningen

- Ontvangstruimes, wacht- en behandelkamers

- Grote toiletgroepen

De Air Cleaner Q zorgt voor een effectieve luchtzuivering
& desinfectie voor onder meer:

TOEPASSINGEN EN INZETBAARHEID

Afmetingen

Duitsland

622 mm x 622 mm x 154 mm

8 kg

230 VAC/50 Hz max. 30 W

30 W

+5 °C to +40 °C

Ruimtes tot 200 m3

Land van herkomst

Gewicht

Elektrische aansluiting

Energieverbruik

Omgevingstemperatuur

Geschikt voor

Ionisatie buizen

Filter

Afstandsbediening

Geschikt voor systeemplafonds met 82.5 cm x 60 cm grid-afmeting

2 x type D

ISO EPM 10 50% (DIN EN ISO 15890)

Ja

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRINCIPE VAN

LUCHTIONISATIE
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Vervuilde kamerlucht

Ventilatie

Ionisatieroosters

Geïoniseerde lucht

Een gedesinfecteerde werkomgeving. Elke dag, elk moment.
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