
UVpro WDO open wand- en plafondunits zijn ideaal voor betrouwbare oppervlakte- en luchtdesinfectie. 

De open unit kan alleen gebruikt worden in ruimtes waar geen mensen komen. Het is daarom aan te 

raden deze unit te combineren met een bewegingsdetector of een deurschakelaar.

- Te gebruiken als plafond, wand of hang unit

- 270° stralingshoek

- Met enkelwandige of dubbelwandige lamp

- Beschikbaar in 3 lengtes

-Voor desinfectie van oppervlakten en lucht in ruimtes zonder mensen
technische wijzigingen voorbehouden

SPECIFICATIES

Nuvonic Germany 

EMC, CE, IP52

Aluminium, roestvrij staal: WN 1.4301 & WN 1.4305

~270

12.000 (75% ±5% resterend vermogen)

> 10 jaar

220...240 (50...60 Hz)

3,5 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)

UVpro WDO 20 UVpro WDO 30 UVpro WDO 40

21 31 41

110 145 195

-10...+20 +20...+40 -10...+20 +20...+40 -10...+20 +20...+40

6020D(T) 6020(T) 6030D(T) 6030(T) 6040D(T) 6040(T)

7 7,5 11 11,8 16 17

65 70 95 102 150 160

452 x 40 x 120 637 x 40 x 120 894 x 40 x 120

~2,5 ~3 ~3,5

UVpro WDO
Open wand- en plafondunits voor
oppervlakte- en luchtdesinfectie

Desinfectie met de UVpro WDO

Een gedesinfecteerde werkomgeving. Elke dag, elk moment.

Fabrikant 

In overeenstemming met

Materiaal

Type

Opgenomen vermogen [watt]

Stroomsterkte [mA]

Bedrijfstemperatuur [°C]

Type UVC buis

Totale UVC output [W253,7 nm]

UVC-intensiteit lamp op 1 m [μW/cm2]

Afmeting (L x B x H) [mm]

Gewicht [kg]

Stralingshoek

Levensduur UVC buis [uren]

Verwachte levensduur elektronica

Voedingsspanning [VAC]

Lengte voedingskabel [m]/ ballast-fitting



Detail A
Scale 1:1

A

Type LAMP POWER L1
WDO 20 6020(D)(T) 20W 452 mm
WDO 30 6030(D)(T) 30W 637 mm
WDO 40 6040(D)(T) 40W 894 mm

PRODUCT DESCRIPTION
WDO Open wall and ceiling radiator

Rotatable
mounting plate 
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Technische informatie
UVpro WDO

Draaibaar Montageplaat

Type Lamp L1

WDO 20

WDO 30

WDO 40

6020(D)(T)

6030(D)(T)

6040(D)(T)

20W

30W

40W

452 mm

637 mm

894 mm

Verkijgbaar in 3 varianten:
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